Łomża, dn. 10.01.2013r

Pytania:
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Relublitacii pw. $w. Rocha na potrachy renlizacii projektu ,Droga o sprawnosel” w
ramach obszaru A Progeamu wyréwywania rbinie migdzy regionami L1

Ninicjszym prosas o odpowiedz ba pytania dotyerace zamasisnego sprzgiu:

Fyanie 1 do Hydeoterapia por. |
Coy Zunawiajacy dopusei wrzadzenie spetniajacy wymogi SIWZ, ale o wymiatach 2200 x 950 %
980 mm?

Pytanie 2 do Hydeoterapia por. 1
Cry Zumavisiney dopusei wysokie jakosel urzadzsnie do hycroterapi speajucy wymogi SIWZ,
ale bez ozcooterapii?

Pyanic 3 do Hydeaterapia po. 2
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Odpowiedzi na postawione pytania:

1. Tak, jeżeli reszta parametrów specyfikacji technicznej zostanie spełniona.

2. Nie

3. Tak

Łomża, dn. 10.01.2013r

Udzielamy odpowiedzi na zapytania w sprawie związanej z postępowaniem przetargowym na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha na potrzeby realizacji projektu -Droga do sprawności- w ramach obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami II.

Pytania:


[image: image2.png]Pytanie 1: dotyczy Lp. 1 L

Cay zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o nastepujacych parametrach: wielo liodowy aplikator
emitujacy dwie dlugosci fali w systemie MLS 3 érédfa éwiatla, pokrywa obszar zabiegowy o érednicy 5
cm, (19,6 cm? powlerzchni wskazanej przez diody czerwone LED), , praca ¢iggia iiimpulsowa, moc
urzadzenia 3,3W, czgstotliwosé w zakresie 1-2000 Hz, whudowany akumulator, ciektokrystaliczny
dotykowy wyéwietlacz, mozliwosc tworzenla wiasnych programéw zabiegowych, 67 gotowych
programéw zabiegowych, automatyczna kalkulacja wyemitowanej dawii, wbudowany atlas
anatomiczny z podpowiedziami aplikacii, mozliwast zaplsania 15 kont uzytkownika, haslo dostepu
konta uzytkownika, wézek utatwiajacy przemieszczanie urzadzenia z Wysigg! ikiem do zamontowania
aplikatura, parametry. modyfikowane: czgstotliwoé¢ modulacjl, tryb pracy, czas, poziom mocy,
wymiary 68x42x145 cm razem 2 wézkiem

Pytanie 2: dotyczy Lp2
Cay zamawiajacy dopuszcza urzadzenie 0 nastepujacych parametrach: 2-kanalowy aparat do terapii
impulsowym polem magnetycanym wielkie] czestotliwosci efekt termiczny oraz a-termiczny), 2
niezaleine kanaly (zabiegi na wiekszej powlerzchni ciata lub zabiegi na dwdch rotnych obszarach w
tym samym czasie, wyéwietlacz cieklokrystalicany LCD, 38 procedur terapeutycznych wprowadzonych
przez producenta, mosliwost wprowadzenia do pamiecl wiasnych procedur terapeutycanych ( max.
50), tryb "free”, w ktérym uzytkownik: mote tworzyt swole whasne programy terapeutyczne i
mieniaé parametry zabiegow, $rednia mac w impulsie ( dla termoplody 140 rm):przy pracy
Jednokanalowe] 70W, pray pracy dwukanafowej 2+40W, Czgstotiiodt: 27,12 MHz, Moc szczytowa w
impulsie: 200W, Caestotliwoét powtarzania impulscwipray pracy jednokanalowe] 25 do 875 Ha, prey
pracy dwukanafowe] 25 do 500 Hz, Wymiary: 930 x 380 360 mm, Waga 43‘kg

Pytanie 3: dotyczy Lp. 3
Cay zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o nastepujdcych parametrach: 4 nigzulezne kanaly
sablegowe, bezprzewodowa, radiowa komunikacie, 6 ksztaltdw przebiegu raz praebieg laczony
X, gotowe procedury terapeutyczne, podzielone na 3 fazy wserlach zabicgu, funkdja modulacjl
induke magnetycznej oraz czgstotliwoscl w czasie zablegu, regulacja wypelplenia emii pola

o onetvezneso, cestotlioéé pola magnetycznego 2-60 Hz, regulacja wypetnienia 10-100%, max





[image: image3.png]indukcja dla aplikatura 30 ¢m 120 Gs, max. Indukcja dla aplikatura 60 cm 50 Gs, czas zablegu 1-60
min, pracedury terapeutyczne 56 w 3 seriach, aplikator szpulowy 60 ¢m na leance oraz aplikator
szpulowy 30 cm wolnostojacy.

Pytanie 4: dotyczy Lp. 4
Cay zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o nastepujacych parametrach: 2 w pefni niezaletne kanaly do
elektroterapii, wyéwietlacz cieklokrystaliczny 2 regulacja kontrastu, 58 gotowyth programeéw,
programy diagnastycane, moiwosé tworzenia wiasnych programéw leczniczych, elektrodiagnostyka
~ reobaza, kizywa I/t oraz pomiar wspSicaynnika akomodacji, 21 rodzajow pragdw — prad
jednokierunkowy érednie] czgstotiiwodci, impulsowy prostokatny, impulsowy frsjkatny, Traberta,
sredniej czestotliwoscl prostokatny, CP, LP, MF, DF, TENS konwencjonalny symetryczny, prad
dwukierunkowy symetryczny Sredniej czestotliwosci, TENS asymetryczny, TEN; przemiennie
symetryczny, TENS przemiennie asymetryczny, TENS uderzeniowy, TENS uderzeniowy przemienny,
TENS modulowany, prady 2 biegunowe éredniej czgstotliwosci, prad 4 biegunowy $redniej
czestotliwodci, prad interferencyiny tertapolarny ze zmiennym ‘wektorem, prad NMES prostokatny,
tréjkatny, bifazowy, preebieg 2 prerwa migdzy impulsami, NEMES 2 biegunoy modulowany
praebieg éredniej czestotliwosci, prad faradyczny, stymulacja przeciwbolowa HAN STIM, SEQ
sekwancyjne przebiegi pradéw, Re-edukacja migéni dna miednicy, masa ok. 5 kg, wy miary
100x420%280 mm

Pytanie 5: dotyczy Lp. 5 |
Cay zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o nastepujacych parametrach: Czgstotliwosc pracy aparatu to
standardowo od 1-21 Hz lub dla glowicy do masaiu od. 1-35 Hz. Maksymalna gestoéc energii 0,38
my/mm? lub 0,63 mi/mm? w zaleinosci od rodzaju zatozonego aplikatora. Dwa kanat wyjéciowe do
podiaczenia glowicy zablegowej. Wiyposatony w port USB znajdujacy sig na tylnej scianie urzadzenia
umotliwiajacy wykonywanie aktualizacjl oprogramowania w fatwy sposéb bez koniecznosci
rozkrecania aparatu. Zapisanie parametré zabiegu dla 2500 pacjentéw w pamiegi aparatu dia
kazdego z pacjentow do 10 zablegow. Motliwos¢ tworzenia | zapisywania wiasnych programow
terapeutycznych. Lista programéw terapeutycznych z opisem procedur le:xe'rli, zdjqciami obszaru
zablegowego oraz sposobem aplikacji. Aplikator na glowice generujacy fale uderzeniowa zimpulsem
‘wibracyinym. Specjalny aplikator sprezynujacy wykonany z gumowych pierécieni wykonujacych
podczas zabiegu ruch w plaszczyénie pionowej. Dotykowy wyswietiacz LCD o rzekatnej 17,5 cm.
Polskie menu jezykowe. Kompresor powietrzny w, ktérym ciénienie generowane jest za pomoca
oleju, opls : waga 22kg, moc Mmax, 14K , wydainose, 25 /m, ciénienie 8 Bardw, glognose do 40dB.
Motliwosé zamontowania do glowicy zablegowej a2 6 roznych aplikatorow. Aparat wyposazony w.
jedna glowice | dwa aplikatory o érednicy 15mm i 20mm. Wymiary aparatu: Wys. x szer. xgt.  16x
36 %39 cm. Wymiary wozka  szuflada: Wys. Xszer. xgh. 88 x 36 x 44 cm. Waga aparatu nie wigksza
niz 8 kg. Waga wézka nie wigksza niz 40 kg. Obudowa aparatu i stolik wykonane z metalu,
pomalowane proszkowo. Stolik pod zestaw z systemenn Jezdnym i blokada kéjek. W standardowym
wyposaeniu 2 zestawy naprawcze zapewniajace okoto 4 000 000 uderzen. Cinie robocze 1-5 baréw






[image: image4.png]Pytanie 6: Dotyczy: zadanle 1 hydroterapia Lp. 1
oy zamawisiacy dopuscza urzadzenie o nastepujacych parametrach: wanna do masatu wirowego
72 pomoca 26 dysz zablegowych podzielonych na 3 strey, 126 dysz do kapieli perelkowe), pompa
powletrzna z ozonatorem, actomatyczne napelnianie, zabezpiecrenie pompy Jr7ed praca na sucho,
System deaynfekji| odkamieniania,system usuwania wod 2 cate nstalac, ngwwoczesny kolorowy
dotykowy panel sterowania, 2 czujniki pomiaru temperatury przy napefnianiu yranny | podczas
sabiegu, automatycane utraymywanie temperatury, prysenic cieply i imny, zaglevek, stopaie do
wanny, pojemnosé zabiegowa 1601, pojemnose do przelewu 280, czas nzpelrienia/spustu ok. 4 min,
aobér mocy max 5,7 K, asllanie 230V/50 Hz, wymiary 2160/870/1080 mm,

prosze o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu; 094-3454055 (zgodnic =
Jataczonym formularzem) lub droga mailowa na adres apiekniewska@meden.com.pl. W razie pytat
orosimy o kontakt: Agnieszka Pigkniewska 094-3471053, 0606670885,




Odpowiedzi na postawione pytania:

1. Laser - nie spełnia parametrów specyfikacji technicznej

2. Terapuls - nie spełnia parametrów specyfikacji technicznej

3. Nie – nie spełnia parametrów specyfikacji technicznej

4. Nie – nie spełnia parametrów specyfikacji technicznej

5. Nie – nie spełnia parametrów specyfikacji technicznej

6. Tak

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił w przedmiocie zamówienia parametry wymaganych urządzeń. Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia.
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